SUSPENSION

CONTROLE ET REGLAGE : COMMANDE DE ROULIS SC.CAR

1 - OUTILLAGE PRECONISE
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Qutilage de réglage des hautsurs

* [1] clé de commande du correcteur 8003-TA

* [2] pige de verrouillage du correcteur BOD3-TB

» [3] calibre de réglage du correcteur avant 8003-TC
* 4] calibre de réglage du cormectaur armére B003-TD

2 - CONDITIONS GENERALES DE
REGLAGE
Vérifier la pression des pneumatiques.

Placer le wéhicule sur un pont élévateur quatrs
cokonnes.

Placer la commande de hauteur en position *ROUTE"
Desserrer be frein de parking.
Mateur tournant.

3 - CONTROLE

3.1 - Opérations préliminaires

¥ig : EIDPUHED
Mesurer |a hauteur “H1* du coté droit et du oié
gauche,
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SUSPENSION

Fag - BIOPOEHD

Mettoyer la filetage des bisllsttes de liaison situé de  Positionner les barres de réaction (7) da facon &

chagqus cité des manchans de régiage (3). obtenir une cote "x” égale & & mm entre les bialletes
Catte Mr!ﬁﬁn parmet de vissar/déviszar las de liaigon at les pﬂ]llrﬁ- de la barre Hl‘lti—'lﬁ'ml"l;-
manchons de réglage sans contrainta NOTA : Le jeu “x" parmet d'éviter tout contact an cours
da fonctionnemant.
Serrer los vis (1) & 2,2 m.daN.

Fig | EIBPORIG
Dessarrar las vis (1).
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SUSPENSION

Fig ; EDIPTERT
Dessemer las contre-écrous (10,11).

Agir sur les manchons de réglage {3) pour abtenir une
cote L = 73 mm aentre les extrémitds des filetages.

3.2 - Reéglage

Si la hauteur du wéhicule n'ast pas conforme : régler
approximativement |a hauteur du vénicule | agir sur be
correctaur de hauteur avant (2) et sur ls comecteur da
hauteur arriére ; & l'aide de Mouti [1].

NOTA : MNe pas ressemer les colliers de commande
auiomatiqus.
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A . vlhicule présantant un dévers & dicite.
B : véhicule présentart un dévers & gauche.
Se placer sous le véhicule, face & 'essieu arriére,

Supprimar les contraintes des bisliettes de liaison (7) :
agir simultandment sur les deux manchons {3) avec
douceur (pour supprimer les efforts de vissage).
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Fi : BEE PORRT
Les extrémités des ressorts (8} doivent &tre en appui
BuT las &tners fie ot mobile du palonnier {4).

NOTA : Les &triers fixe et mobile du palonnier (4)
doivent &tre centré an "a",

Toumer dans e méme sens, suivant s cas "A” ou SR
les deux manchons de réglage (3) pour placar ks
véhicule en position horizontals,

NOTA : Aprés stabilisation de la suspension, les
bisllettes de liaisan (7) doivent 8tre en squilibre. Les
manchons de réglage (3) doivent &tre sans contrainte
da vissage.

Mesurer la hauteur "H1" du cfté droit ot du cAté
gauchea,

Sefrer les contre-écrous (10,11).

ATTENTION : Lors de cette opération, ne pas
madifier la position relative dee manchons de
réglage (2} ot des biellettes de liaison (7.

Actienner & la main, ls correctaur de roulis (5) dans las

deux sens et contrdler que Je véhicule est an position
harizantala.

Contrblar et régier, la hauteur avant at arridre du
véhicule (voir opération comaspondanta).
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